
 

DER GROSSE UNTER DEN KLEINEN 

Der einzigartige „Mini-Raupenfertiger F 14 CE-5 von HANTA“ ist ideal für den Einbau in beengten Baustellen, Im Kabelbau, im 

Asphaltieren von Gehwegen, oder im Ausbessern von Fahrspuren. Durch seine kompakte Bauweise und sein Kettenlaufwerk 

ist er auch auf schlechtem Untergrund vielfältig einsetzbar. Der F 14 CE-5 von HANTA ist der kleinste Raupenfertiger auf dem 

Markt. 

Kompakt, leicht und wendig 

Ideal für den Einsatz in engen Verhältnissen 

dank Seitenfreiheit und einer Gesamtbreite 

von 1.000 mm. Einbaubreite von 400 – 

1.800 mm macht den F 14 CE-5 zur idealen 

Maschine, wenn Asphalt in engsten 

Verhältnissen eingebaut wird. 

Flexible Beschickung 

Der große Materialbehälter kann direkt aus 

dem Thermobehälter, mit dem Radlader 

oder Bagger beschickt werden. Die 

Förderschnecken sind seitenunabhängig 

steuerbar. Die Vibrationsbohle ist 

einschließlich der Verbreiterungsteile mit 

Gas beheizt. 

Fahrer- Bedienkonsole 

• Alles auf einen Blick: Die Funktionen sind 

übersichtlich und einfach zu bedienen. 

 

TRAKTION 

• Das lange Raupenfahrwerk mit Gummipads sorgt 

durch große Bodenauflage für maximale Traktion. 

Somit ist ein konstanter Vortrieb auch in 

schwierigem Gelände gewährleistet. 

. 

ANWENDUNGEN 

 

• Gehwege 

• Fahrradwege 

• Einbau auf empfindlichen  

Untergrund 

• Kabelbau 

• Einbau in Tiefgaragen und 

Industriehallen 

 

 

Raupenfertiger  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten: 
  

Motor: 
Hubraum: 
Leistung: 
Gewicht: 
Einbaubreite: 
Einbauhöhe: 
Einbaugeschwindigkeit: 
Fahrgeschwindigkeit: 
Wenderadius (außen) 
Inhalt Mischgutbehälter: 
Dachprofil: 
Schneckendrehzahl: 
Vibrationsfrequenz: 
Hydrauliktank: 
Dieseltank: 

Kubota 
1,647 ccm 
17,3 kW  
2.900 kg 
800 – 1.400 mm 
10 – 100 mm 
1 – 20 m/min 
40,0 m/min (2,4 km/h) 
5,0 m 
1,500 kg 
0% - +3% 
71 U/min 
50 Hz 
60 Ltr. 
37 Ltr. 
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Hanta Verkaufsbüro Deutschland: 

Info@Hanta-Deutschland.de 

Tel: 07576 525 

Dies wurde Ihnen überreicht von : 
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Abmessungen 

(mm) 

A 2,390 

B 1,300 

C 720 

D 800~1,400 

E 4,120 

F 1,520 

G 2,110 

H 1,570 

I 1,00 
 

 


